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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                                         Αγία Παρασκευή, 28-7-2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ


                                         Αρ. Πρωτ.:16176/30-7-2020 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Λεωφ. Μεσογείων 415-417                                                    Προς: Την Οικονομική Επιτροπή                                   
 153 43 Αγία Παρασκευή                                                                     του Δήμου           
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                   
                                                                                           
Τηλ.: 213-2004-504-609                                                    

ΘΕΜΑ: Περί  ματαίωσης ή μη του διαγωνισμού (της διαδικασίας  ανάθεσης της σύμβασης) για την ανάθεση κατασκευής του έργου “Ανάπλαση πλατείας Αγίου Ιωάννου” με ΑΔΑΜ: 19PRΟC005380616.
1. Όπως γνωρίζετε, με την υπ' αριθμ. 177/13-11-2019 απόφαση  της Οικονομικής μας Επιτροπής και για τους λόγους που σε αυτή αναφέρονται, αποφασίσαμε τη ματαίωση του διαγωνισμού του έργου “Ανάπλαση πλατείας Αγίου Ιωάννου”, με ΑΔΑΜ: 19PRΟC005380616.
2. Η απόφασή μας αυτή, ακυρώθηκε με την υπ' αριθμό 66/2020 απόφαση του 2ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), μετά από άσκηση της, από 2-12-2019, προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία “ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, που ήταν η μειοδότρια εταιρεία, στον προκηρυχθέντα, από 1-8-2019, διαγωνισμό του Δήμου μας.
Η απόφασή μας αυτή (177/2019) ακυρώθηκε, από την ΑΕΠΠ, για δύο λόγους: 

2.1. Γιατί αυτή, ελήφθη χωρίς προηγούμενη γνώμη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, ως αρμοδίου οργάνου, αφού, η ΑΕΠΠ, έκρινε ότι, εμείς που είχαμε, εκφράσει, στην Επιτροπή την γνώμη μας ,για τη ματαίωση του διαγωνισμού, δεν θεωρούμαστε αρμόδιο, κατά νόμο, όργανο και
2.2. Γιατί, αυτή εστερείτο νόμιμης, ειδικής και επαρκούς αιτιολογίας, όπως, ειδικότερα, έκρινε η απόφαση αυτή της ΑΕΠΠ
3. Στην απόφαση αυτή της ΑΕΠΠ, συμμορφώθηκε ο Δήμος μας, με την υπ' αριθμ. 21/19-2-2020 απόφαση της Επιτροπής μας, με την οποία, ανακαλέσαμε την προηγούμενη, ως άνω υπ' αριθμ. 177/2019 απόφασή μας.

4. Κατά το διαδραμόν , μέχρι σήμερα, διάστημα:

4.1. Η επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, που είναι το αρμόδιο για έκφραση γνώμης όργανο για τη ματαίωση του διαγωνισμού, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1588/17-1-2020 έγγραφό της, απαντώντας σε σχετικό ερώτημά μας, αποφαίνεται και εκφράζει τη γνώμη                                                                                      της, σχετικά με τη ματαίωση του διαγωνισμού και διαλαμβάνει, τα ακόλουθα:  «Σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 στο μέρος Γ “ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  άρθρο 221  Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων” καθορίζεται ο ρόλος των επιτροπών διαγωνισμού. Η Επιτροπή διαγωνισμού του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ” δεν μπορεί να αποφανθεί περί της ματαίωσης του εν λόγω διαγωνισμό και έχει ήδη συντάξει το Πρακτικό  Νο 1 την 10/9/2019 το οποίο έχει διαβιβαστεί με το αρ. πρωτ. 24420/11-9-2019 διαβιβαστικό στην Οικονομική Επιτροπή  και στο οποίο ΕΜΜΕΝΕΙ.»                                                                                                             


4.2. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, συνέταξε και ολοκλήρωσε την υπ’ αριθ. 34/2020 μελέτη « Συντήρηση- Ανακαίνιση Πλατείας Πλατείας Αγίου Ιωάννου», προϋπολογισμού με το ΦΠΑ 570.757,54 ευρώ,  την οποία παρουσιάσαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο και συζητήθηκε σ' αυτό κατά την τακτική   συνεδρίασή του, της 13-5-2020.
4.3. Επιδιώξαμε να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση για την εκτέλεση του παραπάνω έργου “Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Ιωάννου” από την Περιφέρεια Αττικής, η οποία για το σκοπό αυτό, μας ζήτησε και της υποβάλαμε, με το υπ’ αριθ.πρωτ. 11985/16-6-2020 έγγραφό μας (βλέπετε αυτό) τη  δημοπρατημένη μελέτη, με την οποία έγινε ο διαγωνισμός για το έργο, την οποία την εξέτασε η Διεύθυνση  Τεχνικών Έργων/ Τμήμα Μελετών-Κανονισμών-Προτύπων, της Περιφέρειας Αττικής, η οποία, με το υπ’ αριθμ. 513466/17-7-2020 έγγραφο του προϊσταμένου  της, μας απάντησε ότι, έχει σοβαρές ελλείψεις και εκκρεμότητες και μας την επέστρεψε «…καθώς τα υποβληθέντα στοιχεία κρίνονται ελλιπή και μη ικανά για την υποστήριξη της κατασκευής του έργου…» και  ζητά να συμπληρωθούν και να επανυποβληθούν. Βλέπετε το έγγραφο αυτό. 










Η συμπλήρωση όμως, των σοβαρών αυτών ελλείψεων της μελέτης είναι δυσχερής έως αδύνατη, καθότι το έργο “Ανάπλαση πλατείας Αγίου Ιωάννου”, είναι ήδη, δημοπρατημένο, ενώ οι συμβατικοί όροι δημοπράτησης δεν  δύνανται να τροποποιηθούν στη  φάση αυτή, ούτε, η δημοπρατημένη μελέτη, εκ των υστέρων, να συμπληρωθεί. 

Παρά τις σοβαρές αυτές ελλείψεις της, ήδη, δημοπρατημένης μελέτης, η Περιφέρεια Αττικής, με την υπ’ αριθ. 1360/2020 απόφαση της Οικονομικής της Επιτροπής  ενέταξε τη χρηματοδότηση έργου, στον προϋπολογισμό της, με Κ.Α.:02.10.02.072.97790216101, για την ανάπλαση της πλατείας Αγίου Ιωάννου. Βλέπετε την απόφαση αυτή. 



Η χρηματοδότηση αυτή, όμως, μπορεί να διατεθεί, μετά από τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης, με την Περιφέρεια, απαραίτητη και αναγκαία προϋπόθεση, για τη σύναψη της οποίας, είναι,  η τεχνική επάρκεια και πληρότητα της μελέτης, που διαπιστώνεται από τη Διεύθυνση  Τεχνικών Έργων/ Τμήμα Μελετών-Κανονισμών-Προτύπων, της Περιφέρειας Αττικής, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, εξέτασε τη δημοπρατημένη μελέτη και διαπίστωσε σ’ αυτή ελλείψεις και ασάφειες, η δε  ζητηθείσα, συμπλήρωση και διόρθωσή της, είναι, ουσιαστικά, αδύνατη, γιατί το έργο έχει, ήδη δημοπρατηθεί 
5. Ενόψει, όλων των ανωτέρω, επαναφέρουμε το θέμα της ματαίωσης του διαγωνισμού του έργου “Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Ιωάννη” και ζητούμε, την ψήφισή του, αφού τώρα, συντρέχουν, όλες οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος (άρθρο 106 του ν. 4412/16) για τη ματαίωση καθόσον :
5.1. Έχουμε, για τη ματαίωση, την προηγούμενη γνώμη του αρμόδιου οργάνου που είναι, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, βλέπετε την υπ' αριθμ. πρωτ. 1588/27-1-2020, ως άνω, έγγραφη γνώμη της.
5.2. Έχει συνταχθεί και έχει συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο η  υπ’ αριθ. 34/2020, ως άνω, πλήρης και ολοκληρωμένη νέα μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας για την εκτέλεση νέου έργου, με τίτλο:  «Συντήρηση- Ανακαίνιση Πλατείας Πλατείας Αγίου Ιωάννου», την οποία, ουσιαστικά, «προτείνει-επιζητεί» και η προαναφερθείσα υπ’ αριθ. 66/2020 απόφαση της ΑΕΠΠ, όταν διαλαμβάνει ότι «…δεν αιτιολογείται ούτε αποδεικνύεται, επαρκώς και εμπεριστατωμένως, ως εδύνατο άλλωστε, μέσω ενδεχομένως μίας άλλης μελέτης ή τροποποιητικής της υφιστάμενης, από όπου να συνάγεται με ασφαλή και τεκμηριωμένα στοιχεία και παράθεση ανάλυσης κόστους, η σκοπούμενη και επικαλούμενη μείωση του εκτιμώμενου προϋπολογισμού του έργου, προς πλήρωση της ως άνω προϋπόθεσης…». 


Από τη μελέτη αυτή, προκύπτει ότι, οι τεχνικές και οικονομικές παράμετροι, που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του ως άνω δημοπρατημένου έργου, με  προϋπολογισμό 1.585.453,88 ευρώ με το ΦΠΑ και συμβατικό αντικείμενο 957.106,50 ευρώ, δεν ενδιαφέρει, πλέον, το Δήμο μας και τούτο γιατί, αφενός μεν, τεχνικά, με τη νέα υπ’ αριθ.34/2020 μελέτη, έχει μελετηθεί να εκτελεσθεί,  μια ήπια και περιβαλλοντικά φιλική παρέμβαση συντήρησης, ανακαίνισης και αποκατάστασης των δομικών στοιχείων της πλατείας Αγίου Ιωάννου, που είναι αυτό που έχει ανάγκη η πλατεία και όχι να δημιουργήσουμε και να ανακατασκευάσουμε μια ριζικά διαφορετική πλατεία, όπως συμβαίνει με το δημοπρατηθέν-προς ματαίωση έργο και αφετέρου, οικονομικά, εξοικονομούμε σημαντικούς οικονομικούς πόρους, μειώνοντας, δραστικά τον προϋπολογισμό του (από 1.278.591,84 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.585.453,88 με το ΦΠΑ,  ο προϋπολογισμός του έργου, όπως δημοπρατήθηκε,  σε μόλις  570.757,54 ευρώ με το ΦΠΑ, το νέο μελετηθέν έργο), δεδομένου ότι οι υπερβολικές και μεγάλες πιστώσεις για την εκτέλεση του, ήδη, δημοπρατηθέντος έργου (ανερχόμενες σε επίπεδο προϋπολογισμού σε 1.585.453.88 και σε επίπεδο συμβατικού αντικειμένου σε 957.106,50 ευρώ), δεν ήταν επαρκώς και πλήρως εξασφαλισμένες και αν δεν εξέλειπαν (πλην, ίσως της ένταξης της κάλυψης, του 1/3 περίπου, μόνο, του συμβατικού αντικειμένου, αυτών στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ), σε κάθε περίπτωση υπάρχει άμεσος και επικείμενος κίνδυνος να εκλείψουν, λόγω της τρέχουσας οικονομικής και κοινωνικής συγκυρίας και της, εξ αυτής,  αναμενόμενης μείωσης και περιορισμού, των, πάσης φύσεως, δημοτικών εσόδων. 







Επίσης, με τη νέα αυτή μελέτη, ενεργούμε και σύμφωνα με τις επιβαλλόμενες, από το νόμο, αρχές της οικονομικότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, καθόσον με το δραστικό περιορισμό του προϋπολογισμού του νέου έργου, σε 570.757,54 ευρώ με το ΦΠΑ, δεν δαπανούμε υπερβολικούς κρατικούς ή δημοτικούς πόρους, αλλά αντίθετα, εξοικονομούμε πόρους, για να τους χρησιμοποιήσουμε για την κάλυψη άλλων επειγουσών αναγκών και την εκτέλεση, όλως αναγκαίων, έργων του Δήμου μας, περιορίζοντας, κατ΄ αυτό τον τρόπο και  την ανάγκη προσφυγής σε υπέρμετρη  δανειοδότηση.       





5.2.1. Η Τεχνική- Αιτιολογική Έκθεση της  παραπάνω συνταχθείσας, νέας μελέτης, για την εκτέλεση του, νέου, οικονομικότερου, αποδοτικότερου και αποτελεσματικότερου έργου «Συντήρηση-Ανακαίνιση Πλατείας Αγίου Ιωάννου», έχει επί λέξει,ως εξής: 















«: TEXNIKH - Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η  Έ Κ Θ Ε Σ Η
Υφιστάμενη Κατάσταση

Η πλατεία Αγίου Ιωάννου του Δήμου Αγίας Παρασκευής βρίσκεται μεταξύ των οδών Αγίου Ιωάννου, Ελβετίας, Τασσοπούλου και κοινόχρηστου χαρακτηρισμένου πεζόδρομου.

Σήμερα η εικόνα της πλατείας διαμορφώνεται ως εξής: 

· Η πλατεία διαιρείται σε δύο τμήματα το πάνω (υψομετρικά) τμήμα προς την Τασσοπούλου και το κάτω (υψομετρικά) τμήμα προς την Ελβετίας, με την παρεμβολή ενός ανοιχτού χώρου, που περιλαμβάνει ανοιχτό θεατράκι, 3 σιντριβάνια και παρτέρια ακανόνιστου σχήματος.

· Στο κάτω μέρος της πλατείας υπάρχει μια μικρή παιδική χαρά, ένα τεράστιο παρτέρι φυτεμένο ακανόνιστου σχήματος και ένας φυτεμένος ξερός χώρος.

· Στον ανοιχτό χώρο ένα ανοιχτό θεατράκι, 3 σιντριβάνια και παρτέρια φυτεμένα ακανόνιστου σχήματος.

· Στο πάνω μέρος υπάρχει ένα πλάτωμα-ανοιχτός χώρος που δεν χρησιμοποιείται και δύο παρτέρια φυτεμένα με δέντρα (πεύκα) ακανόνιστου σχήματος.

· Τα πεζοδρόμια της πλατείας είναι όλα φθαρμένα και αρκετά στενά έως σε κάποιες περιπτώσεις και ανύπαρκτα.

· Υπάρχει παντελής έλλειψη όδευσης τυφλών και ραμπών ΑΜΕΑ.

· Φθορά χλοοτάπητα και φύτευσης σε όλα τα παρτέρια.

                Η συνολική έκταση της πλατεία καλύπτει μια επιφάνεια 4.788,90 τ.μ. Η κατασκευή της πραγματοποιήθηκε το έτος 1984.     

Οι χώροι της πλατείας σήμερα είναι κενοί και απαξιωμένοι, παρουσιάζουν έντονα τα σημάδια εγκατάλειψης, τόσα λειτουργικά όσο αισθητικά. Τα δομικά υλικά όλης της πλατείας είναι κακά συντηρημένα και σε πολλά σημεία κατεστραμμένα.

Σκοπιμότητα της Μελέτης

  Όπως ήδη αναφέρθηκε οι χώροι της πλατείας σήμερα είναι κενοί και απαξιωμένοι ενώ παρουσιάζουν έντονα σημάδια εγκατάλειψης. Αυτό κυρίως οφείλεται στην έλειψη συστηματικής συντήρησης που έχει σαν αποτέλεσμα σχεδόν το σύνολο των δομικών υλικών της πλατείας να παρουσιάζουν αφενός όψη που προκαλεί την αισθητική του επισκέπτη -  χρήστη αφετέρου σε ορισμένες περιπτώσεις να εγκυμονούν κυνδίνους για την ασφάλεια των επισκεπτών – χρηστών της πλατείας.

Σκοπός λοιπόν της παρούσας μελέτης είναι να καλύψει τις εκτεταμένες ανάγκες της πλατείας σε εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης κυρίως των δομικών στοιχείων αυτής χωρίς να μπαίνει στην δαπανηρή λύση του επανασχεδιασμού και ριζικής ανακατασκευής αλλά ταυτόχρονα προβλέποντας όλες εκείνες τις απαραίτητες εργασίες που θα οδηγήσουν στην αισθητική και κατ’ επέκταση λειτουργική αναβάθμιση του χώρου προκεμένου αυτός να γίνει περισσότερο φιλικός προς του χρήστες αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα το σύνολο της περιοχής από τα θετικά αποτελέσματα στην ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Επίσης με τις προτεινόμενες εργασίες συντήρησης αυξάνεται ο χρόνος ζωής της πλατείας μέσω της συντήρησης των δομικών στοιχείων της.

Τέλος λαμβάνοντας υπόψη το δεδομένο ότι η υφιτάμενη παιδική χαρά με βάση τη χρήση και την επισκεψιμότητα της αποδεικνύεται μικρή για τις ανάγκες του χώρου χωροθετείται δεύτερη παιδική χαρά στον υφιστάμενο χώρο πάνω από το θεατράκι προκειμένου ν καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των κατοίκων της περιοχής.

ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

Προδιαγραφές υλικών-Εργασιών

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν έγκαιρα, έντεχνα, σύμφωνα με τις υπάρχουσες σήμερα προδιαγραφές (ΕΤΕΠ,ΠΕΤΕΠ κλπ) και τις εντολές της Υπηρεσίας. Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα συνοδεύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας (CE κλπ) και πριν την ενσωμάτωση τους στο έργο, θα υποβάλλονται απαρέγκλιτα στους προβλεπόμενους εργαστηριακούς ελέγχους από πιστοποιημένα εργαστήρια και δείγματα τους θα υποβάλλονται προς έγκριση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Προβλεπόμενες Εργασίες
· Αποξήλωση – καθαίρεση του συνόλου του αστικού εξοπλισμού της πλατείας καθώς και άχρηστων και επικίνδυνων μεμομονομένων δομικών στοιχείων.

· Εκσκαφή όπου απαιτούνται για την πλήρωση των νησίδων και την αναβάθμιση του πρασίνου της πλατείας
· Υποβιβασμός στάθμης πεζοδρομίων στις διασταυρώσεις για την διαμόρφωση διόδων πρόσβασης    ΑμεΑ (ράμπες)
· Εγκατάσταση του αστικού εξοπλισμού της πλατείας, όπως των καλαθιών, παγκακίων, και των οργάνων των παιδικών χαρών.

· Ανακατασκευή των καθιστικών του θεάτρου προκειμένου να καταστεί και πάλι λειτουργικό

· Χωροθέτηση νέας παιδικής χαράς με όργανα, δάπεδα ασφαλείας και περίφραξη σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και την κείμενη νομοθεσία.

· Επισκευή του συνόλου των διαχωριστικών των παρτεριών της πλατείας με χρήση επισκευαστικών κονιαμμάτων.

· Χρωματισμοί δομικών στοιχείων της πλατείας (διαχωριστικών παρτεριών, τοιχείων σκυροδέματος κλπ).

· Ανακατασκευή των δαπέδων της πλατείας με χυτό βοτσαλωτό δάπεδο.

Υλικά Εφαρμογής

 Ως βασικό υλικό επίστρωσης της πλατείας επιλέχθηκε το χυτό βοτσαλωτό δάπεδο, μάλιστα όπου απαιτείται βάσει προδιαγραφών θα αφήνεται αρμός διαστολής.

Τα βοτσαλωτά δάπεδα βιομηχανικού τύπου ή χυτά βοτσαλωτά δάπεδα αποτελούνται από έγχρωμα βότσαλα ή θραυστά αδρανή διαφόρων κοκκομετρικών διαβαθμίσεων. Είναι κατάλληλα για εξωτερικούς χώρους, σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, έχουν την αίσθηση φυσικού δαπέδου, υψηλή αντοχή και είναι αντιολισθητικά.

   Στο χώρο της νέας παιδικής χαράς θα χρησιμοποιηθεί δάπεδο από ανακυκλωμένο ελαστικό σε διάφορα πάχη, αναλόγως του ύψους πτώσης των οργάνων, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης.  

Η επιλογή των υλικών γίνεται με κύριο άξονα την ευκολότερη αλλά και οικονομικότερη συντήρηση της πλατείας. 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

1. Ύδρευση 

Γενικά

Η σύνταξη της μελέτης γίνεται σύμφωνα με τους εξής κανονισμούς και βοηθήματα:

· Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2412/86 Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: Διανομή κρύου - ζεστού νερού. 

· Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός ΝΔ 8/73 

· Νέος Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 

· Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων Ε. 10716 / 420 / 50 Υπ. Δημοσίων Έργων 

· Υγειονομική διάταξη Ε1β/221/65. 

· Προδιαγραφές ΕΛΟΤ. 

· Τους διεθνής κανονισμούς DINJEC, εκτός αν καλύπτονται από τους ως άνω Ελληνικούς Κανονισμούς. 

· Τους κανόνες της επιστήμης και τεχνικής.

Ύδρευση γενικής διάταξης

Το δίκτυο ύδρευσης του Έργου τροφοδοτείται από το δίκτυο ύδρευσης της πόλης, στην θέση που φαίνεται στα σχέδια από φρεάτιο ύδρευσης διαστάσεων 40x40 cm. 

Από το φρεάτιο αναχωρεί υπόγεια γραμμή από σωλήνα πολυαιθυλενίου 10atm, που υδροδοτεί το Έργο. Η όδευση των αγωγών του δικτύου γίνεται σε στάθμη –0.60m.

Οι κλάδοι του δικτύου τροφοδοτούν βρύσες, που χωροθετούνται 1) στην περιοχή της παιδικής χαράς, 2) στην περιοχή της νέας παιδικής χαράς, 3) στην περιοχή των παρτεριών επί των οδών Αγίου Ιωάννου και Τασσιοπούλου και 4) στην περιοχή του  παρτεριού  επί των οδών Αγίου Ιωάννου και Ελβετίας  η οποία παροχή διακόπτεται με σφαιρικό κρουνό Φ1/2”. Επίσης μέσω του δικτύου ύδρευσης της πλατείας θα τροφοδοτηθεί το  φρεάτιο, όπου θα εγκατασταθεί η αντλία για το σιντριβάνι. Η απομόνωση της παροχής στο εν λόγω φρεάτιο θα γίνεται μέσω σφαιρικού κρουνού.

2. Ηλεκτρικά ισχυρά ρεύματα – Εξωτερικός φωτισμός

Γενικά  

Η μελέτη έγινε  σύμφωνα με τα εξής:

· Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 "Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις" 

· Κανονισμός εσωτ. ηλεκτρ. εγκατ. (Κ.Ε.Η.Ε.) του Υπ. Βιομηχανίας (ΦΕΚ 55 Β711.4.55) και των τροποποιήσεων αυτού. 

· Διεθνείς κανονισμούς και πρότυπα IEC, CEE, DIN, VDE για θέματα που δεν καλύπτονται από τους ελληνικούς κανονισμούς. 

· Τις απαιτήσεις της ΔΕΗ. 

· Τους κανόνες της επιστήμης και τεχνικής.

Εισαγωγή

Στον χώρο του Έργου απαιτείται να γίνει υπογειοποίηση του εναέριου δικτύου της ΔΕΗ.

Ο πίνακας θα είναι αυτοστήρικτος προστασίας IP 55 τύπου pillar.  Στον πίνακα εγκαθίσταται ο αυτόματος γενικός διακόπτης, τα όργανα μέτρησης και οι αυτόματοι διακόπτες προστασίας για τις αναχωρήσεις προς διάφορους καταναλωτές και πίνακες.

Καλώδια

Τα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ισχύος προς τους καταναλωτές τοποθετούνται υπογείως σε χαντάκια εντός εύκαμπτων σωλήνων HDPE 6 atm σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατά VDE 0605, διαμέτρου κατάλληλης για την διατομή και τον αριθμό των καλωδίων που τοποθετούνται. Οι σωλήνες τοποθετούνται σε ευθείες ή ελαφρώς καμπύλες γραμμές . Στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια προβλέπονται φρεάτια επίσκεψης των ηλεκτρολογικών σωλήνων / καλωδίων, επαρκών διαστάσεων. Σε κάθε αλλαγή διαδρομής θα κατασκευάζεται φρεάτιο καλωδίων.

Τα καλώδια τροφοδοσίας των καταναλωτών είναι τύπου J1VV-U κατά IEC 502 και ΕΛΟΤ 843 (παλαιού τύπου ΝΥΥ κατά VDE 0271), μονόκλωνα ή πολύκλωνα, από συρματίδια ανωπτημένου χαλκού. Η εσωτερική επένδυση κάθε αγωγού είναι από ελαστικό υλικό, ενώ εξωτερικά φέρουν μονωτική ταινία εκ θερμοπλαστικού υλικού ελικοειδώς περιελιγμένου επί του συνόλου των συστρεμμένων αγωγών και τελική επένδυση από μαλακό PVC.

Ηλεκτρικοί Πίνακες

Το μεταλλικό περίβλημα είναι κατασκευασμένο από λαμαρίνα DKP πάχους 2.0 mm κατάλληλα διαμορφωμένη, με τις απαιτούμενες νευρώσεις και ενισχύσεις, με στεγανές συγκολλήσεις, ελαστικές προσθήκες και τις ανάλογες υδρορροές για την επίτευξη της απαιτούμενης στεγανότητας. Οι θύρες επίσκεψης κατασκευάζονται επίσης από λαμαρίνα πάχους 2.0 mm και φέρουν κλειδαριά ασφαλείας, ώστε να παρέχεται επιπλέον ασφάλεια κατά παρέμβασης τρίτων.

Η κατασκευή είναι στιβαρή με βαθμό προστασίας IP 55 κατά DIN 40050 και IEC 144.

Όλα τα καλώδια μπαίνουν από το άνω μέρος του πίνακα και είναι προσπελάσιμα από το εμπρόσθιο μέρος του πίνακα.

Οι κύριοι ζυγοί είναι από ηλεκτρολυτικό χαλκό καθαρότητας τουλάχιστον 99% και στηρίζονται σε ισχυρούς μονωτήρες.

Οι ζυγοί τους έχουν επαρκή διατομή για να μπορούν να αντέχουν  χωρίς υπερθέρμανση το ονομαστικό τους ρεύμα. Επίσης είναι ικανοί να αντέχουν επί τρία δευτερόλεπτα χωρίς μηχανική παραμόρφωση και χωρίς υπερθέρμανση το ρεύμα βραχείας διαρκείας.

Για την γείωση των πινάκων προβλέπεται συλλεκτήριος ζυγός κατάλληλης διατομής που οδεύει σε όλο το μήκος του πίνακα στον οποίο γειώνεται το εξωτερικό περίβλημα, τα δευτερεύοντα τυλίγματα των μετασχηματιστών εντάσεως καθώς και η αγώγιμη θωράκιση των καλωδίων.

Οι πίνακες βάφονται με χρώμα διπλής επίστρωσης εξωτερικού χώρου, με απόχρωση RAL 7032, ή άλλη απόχρωση που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Υλικά πινάκων

Ο Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης αποτελείται από αυτόματο διακόπτη κλειστού τύπου (MCCB) και όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών (αμπερόμετρο, βολτόμετρο) στην άφιξη. Οι αναχωρήσεις  προς τους καταναλωτές προστατεύονται με μικροαυτόματους διακόπτες προστασίας ηλεκτρικών γραμμών και ηλεκτρικών κινητήρων.

Κάτω από κάθε ασφάλεια, μικροαυτόματο ή διακόπτη τοποθετείται πινακίδα που προσδιορίζει τον προορισμό του κυκλώματος. Η εσωτερική συνδεσμολογία των πινάκων δηλ. τα καλώδια ακολουθούν ευθείες και σύντομες διαδρομές και για την σήμανση των φάσεων, η ίδια φάση σημαίνεται πάντα με το ίδιο χρώμα.

Ρευματοδότες

Εγκαθίστανται ρευματοδότες εντός του μηχανοστασίου που θα είναι απλοί, στεγανοί, μονοφασικοί με πλευρικές επαφές γειώσεως τύπου SCHUKO 16Α/250V.

Τα καλώδια τροφοδοσίας των ρευματοδοτών είναι διατομής 3 Χ 2.5 mm2 και ασφαλίζονται με μικροαυτόματους 16 A.

Γειώσεις

Το σύστημα γειώσεως αρχίζει από τον συλλεκτήριο ζυγό γειώσεως του Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης και καταλήγει σε κάθε σημείο ρευματοληψίας χωρίς να συνδέεται προς οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση ή σύστημα ή τον ουδέτερο. Όλα τα μη ευρισκόμενα υπό τάση μεταλλικά μέρη των συσκευών, μηχανημάτων, κινητήρων, φωτιστικών σωμάτων κλπ. γειώνονται επί του συστήματος τούτου.

Ο συλλεκτήριος ζυγός γειώσεως του Γενικού Πίνακα χαμηλής τάσης συνδέεται προς την τεχνητή γη.

Στο χώρο του γενικού πίνακα χαμηλής τάσης θα εγκατασταθεί πλάκα γείωσης στην οποία θα συνδεθεί ο ζυγός γείωσης και τα μεταλλικά μέρη του πίνακα. 

Η αντίσταση γειώσεως πρέπει να είναι μικρότερη από την τιμή που ορίζει η ΔΕΗ (συνήθως 1 Ω). 

Αν τούτο δεν γίνει δυνατόν με την παραπάνω περιγραφόμενη κατασκευή, τότε προστίθενται πλάκες γειώσεως μέχρις ότου επιτευχθεί η επιθυμητή τιμή, που προβλέπουν οι κανονισμοί.

Φωτιστικά πλατείας

Ο εξωτερικός φωτισμός γίνεται με φωτιστικά σώματα 

Φωτιστικό πλατείας LED 35W 4000k ενδιάμεσο λευκό φως 3500-3700lm IP65

Το φωτιστικό για πλατεία Led απαιτείτε να έχει χαμηλότερο κόστος συντήρησης και μεγάλη διάρκεια ζωής 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ LED 

(με δυνατότητα απόκλισης +  10%)

·   Led φωτιστικό πλατείας 

·  Αποδοση φωτεινής ροής: 108lm/w

·  Watt: 34 W - 36W

·  Volt: 220-240 

·  Lumen: 3800 - 4200lm

·  Χρώμα:4000k ενδιάμεσο λευκό φως

·  Ενεργειακή κλάση: A+

·  Γωνία θέασης: 360° 
·  Διαστάσεις: 317 X 125 mm

·  Στεγανοτητα: IP66
·  Αντοχή κρούσης: IK10
·  Συνολική διάμετρο: 570mm

·  CE, ROHS

· Εγγύηση: 5 χρόνια

· Η διάρκεια ζωής των led είναι περίπου 100.000 ώρες 

Το φωτιστικό θα είναι εξοπλισμένο με εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν (όπου ισχύει): Πίνακας LED, οδηγός, μονάδες ελέγχου, συσκευή προστασίας από υπερτάσεις, οπτικά στοιχεία, εμπρόσθιο κάλυμμα και μηχανικά μέρη

Προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη αισθητικά εικόνα σε συνδυασμό με τις καταναλώσεις και τις επιπτώσεις που μπορεί να προκληθούν θα πρέπει το φωτιστικό να έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

· Εξοικονόμηση ενέργειας 

· Πράσινο προϊόν – να είναι χωρίς υδράργυρο και μόλυβδο

· Λιγότερες επιπτώσεις στην όραση – να μην τρεμοπαίζουν, να μην παράγουν 

θόρυβο κατά την έναυση και την λειτουργία τους και να εκπέμπουν καθαρό φως. 

· Λιγότερη συντήρηση – Ο χρόνος ζωής τους να είναι από  10 έως 15 χρόνια. 

· Ποικιλία και ελεγξιμότητα χρώματος – σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας

· Να μην εκπέμπουν θερμότητα όπως οι λαμπτήρες αλογόνου και πυρακτώσεως 

· Ανθεκτικοί – να μπορούν να λειτουργήσουν σε κρύο - ζέστη και σε περιβάλλον με 

κραδασμούς.

· Να μην έλκουν τα ζωύφια.

· Να έχουν γρήγορη έναυση – να μπορούν να ανάψουν χωρίς προθέρμανση 

· Να έχουν κατευθυνόμενο φως

· Προστασία των φωτισμένων αντικειμένων – να μην παράγουν καμία IR ή UV 

ακτινοβολία

· Υψηλή αξιοπιστία
Η θέση και ο αριθμός των φωτιστικών φαίνονται στα σχέδια. 

ΙΣΤΟΣ 

· Ιστός ύψους 4m στρογγυλής διατομής Ø 102 x 3mm.

· Πλάκα έδρασης 270x270x15mm. 

· Γαλβανιζέ εν θερμώ και ηλεκτροστατική  βαφή και

· Αγκύριο πάκτωσης από ντίζες Μ16 x 500mm γαλβανιζέ

ΠΙΛΛΑΡ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 8 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ

(Κωδικός αναθεώρησης HΛM-52, 100%)

Στεγανά μεταλλικά γαλβανισμένα εν θερμώ κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού προστασίας ΙΡ55 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ¨Υποδομή οδοφωτισμού¨.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες/υλικά & μικρουλικά και χρήση εργαλείων και μηχανημάτων σύμφωνα και με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης:

• η προμήθεια και μεταφορά επί τοπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτη στέγη με περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 μm), βαμένου με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 125 μm, με ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας τύπου ¨χερούλι¨ πλήρως ¨χωνευτού¨, κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλλαρς του έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία του κυρίου του έργου

• η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ 

• η βάση του πίλλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, ούτως ώστε το πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με κεντρική-ές οπή-ές διέλευσης των υπογείων καλωδίων με τέσσερις (4) σωλήνες πλαστικούς σπιράλ διατομής Φ63mm μέχρι το φρεάτιο ποδός του.

• oι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και η πλάκα γείωσης.

• oι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

• η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα ελέγχου και προστασίας των κυκλωμάτων φωτισμού όπως μονογραμμικό σχέδιο λεπτομεριών Η/Μ, αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 κατασκευασμένο από βαμμένη λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα ελέγχου και προστασίας, ο οποίος θα φέρει οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής (ΔΕΗ) εάν προβλέπεται καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο. 

• τα πάσης φύσεως όργανα ελέγχου και προστασίας του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες ή αυτόματο τριπολικό διακόπτη ονομαστικού ρεύματος 125A και αντίστοιχης με τις απαιτήσεις ρεύμα ρύθμισης, αυτόματο διακόπτη διαρροής, λυχνίες ένδειξης παρουσίας τάσης, αυτόματους μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά κύκλωμα φωτισμού), ένα (1) δέκτη (Τ.Α.Σ) τηλεχειρισμού ακουστικής συχνότητας, ένα (1) χρονοδιακόπτη αφής, πρόβλεψη για φωτοκύτταρο, πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή «καραβοχελώνα» ή παρόμοιου τύπου και αποτελέσματος και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του κιβωτίου) σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές υλικών & εργασιών. 

• πρόβλεψη εισόδου για την τροφοδότηση από την ΔΕΗ στο κάτω μέρος, εφ' όσον η τροφοδότηση είναι υπόγεια, ή στην αριστερή πλευρά του πίλλαρ εάν η ηλεκτροδότηση είναι εναέρια.

• Εσωτερική διαίρεση με φύλλο ανοξείδωτης λαμαρίνας πάχους 1,5 mm σε δύο χώρους: προς τα αριστερά, πλάτους 0,60 m για τον μετρητή και το δέκτη της ΔΕΗ και προς τα δεξιά, πλάτους 0,85 m, για την ηλεκτρική διανομή. Πρόβλεψη δύο (2) οπών 26 mm στο άνω μέρος της διαχωριστικής λαμαρίνας για την διέλευση καλωδίων. 

• εσωτερικές διαμορφώσεις από φύλλα στραντζαριστής ανοξείδωτης λαμαρίνας για την τοποθέτηση και στερέωση των προβλεπομένων οργάνων 

• θύρες με ενισχύσεις ακαμψίας και ελαστικό παρεμβύσμα περιμετρικώς, με μεντεσέδες βαρέως τύπου, ανεξάρτητες χωνευτές κλειδαριές ασφαλείας ανά φύλλο και μηχανισμό συγκράτησης σε ανοικτή θέση. 

• οπές με κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής από τη ΔΕΗ, του καλωδίου τηλεχειρισμού (εάν προβλέπεται από τη μελέτη) καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο. 

• Εξοπλισμός προστασίας και ελέγχου με αντοχή σε βραχυκύκλωμα 6 kΑ εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην μελέτη 

• εσωτερικές καλωδιώσεις του πίλλαρ και δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 

• τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με τα καλύμματά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως τοποθετημένα. Ανά πίλλαρ αναλογεί τουλάχιστον ένα φρεάτιο ποδός (στην όδευση της κύριας σωλήνας προστασίας των κυκλωμάτων του ιδίου πεζοδρομίου) και ένα τουλάχιστον στο απέναντι πεζοδρόμιο (όσα απαιτηθούν για την έντεχνη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές όδευσης και διακλάδωσης των κυκλωμάτων) με στεγανό χυτοσιδηρό καπάκι διαστάσεων 40x40 mmxmm. 

• Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη κατάλληλα υπογεγραμμένη για την υποβολή στη ΔΕΗ.

• η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον έλεγχο λειτουργίας Τιμή ανά τεμάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης θα γίνει ανακατασκευή του πρασίνου της πλατείας Αγ. Ιωαννου με ταυτόχρονη διατήρηση όλων των υφιστάμενων δένδρων, εξαιρουμένων όσων έχουν δημιουργήσει λόγω του ριζικού συστήματος τους βλάβες σε δομικές κατασκευές.

Συγκεκριμένα θα εκτελεστούν οι εξής εργασίες;

1. Θα κατασκευαστεί εκ νέου πλήρως αυτοποιημένο σύστημα άρδευσης δεδομένου ότι το υπάρχον δεν καλύπτει όλη την πλατεία και σε αρκετά σημεία παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα λόγω φθορών.

2. Στα μεγάλα παρτέρια της πλατείας θα αφαιρεθεί ο υπάρχων υποβαθμισμένος και σε μεγάλη έκταση κατεστραμμένος χλοοτάπητας και θα εγκατασταθεί νέος καθώς επίσης κατά θέσεις θα φυτευτούν δένδρα και θάμνοι σε ενότητες ή ομάδες. 

3. Στα μικρά παρτέρια και στην υπόλοιπη πλατεία όπου κυριαρχούν οι σκληρές επιφάνειες θα γίνει ενίσχυση της βλάστησης και φύτευση νέων δένδρων, θάμνων αλλά και ποωδών φυτών με στόχο την σκίαση στους χώρους ανάπαυσης και παιχνιδιού και την βελτίωση του μικροκλίματος της ευρύτερης περιοχής. 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε είδος εργασίας θα είναι αρίστης ποιότητας, και πρέπει να ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές, τα συμβατικά τεύχη και τις ανάγκες του έργου. Εφόδια και υλικά, τα οποία προμηθεύονται ή εγκαθίστανται χωρίς προηγούμενη έγκριση από την Υπηρεσία απορρίπτονται και απομακρύνονται ώστε να αντικατασταθούν με εγκεκριμένα υλικά. Στα υλικά συμπεριλαμβάνονται το φυτικό υλικό, οι εισροές (λιπάσματα, εδαφοβελτιωτικά, κ.λ.π.) και τα λοιπά βοηθητικά, όπως πάσσαλοι, υλικά προσδέσεων, κ.λ.π., τα υλικά αρδευτικών συστημάτων κ.α.

Κάθε εργασία θα εκτελεστεί με τον τρόπο που πρέπει, όπως περιγράφεται στα αντίστοιχα κεφάλαια, σύμφωνα με τις υποδείξεις των επιβλεπόντων του έργου και με τις αντίστοιχες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.Τ.Ε.Π.) και συγκεκριμένα:

· ΕΤΕΠ 02-07-05-00 Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη

· ΕΤΕΠ 10-05-01-00 Φυτεύσεις δένδρων – θάμνων 

· ΕΤΕΠ 10-05-02-01 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά

· ΕΤΕΠ 10-05-02-02 Εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα

· ΕΤΕΠ 10-05-07-00 Φύτευση πολυετών, μονοετών και βολβωδών φυτών

· ΕΤΕΠ 10-08-01-00 Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων

· ΕΤΕΠ 10-09-01-00 Προμήθεια & χειρισμοί φυτικού υλικού

Φυτικό υλικό

Το προσφερόμενο, από τον ανάδοχο, φυτικό υλικό θα πρέπει να προέρχεται από φυτώρια που λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, να είναι αρίστης ποιότητας και εμφανίσεως, απαλλαγμένο από εντομολογικές και φυτοπαθολογικές προσβολές, πλουσίου και υγιούς ριζικού συστήματος και ανεπτυγμένο εντός φυτοδοχείων με αδιατάραχτες μπάλες (προκαταρτικός φυτοπαθολογικός έλεγχος στο φυτώριο είναι επιδιωκόμενος). Όλα τα φυτά θα συμφωνούν απόλυτα με το όνομά τους και ένα από κάθε ομάδα ή σύνολο ίδιων φυτών θα έχει ετικέτα με το όνομα και το μέγεθος των φυτών σύμφωνα με την επικρατούσα στα φυτώρια πρακτική. Σε κάθε περίπτωση τα βοτανικά ονόματα θα υπερισχύουν των κοινών ονομάτων.

Τα είδη των φυτών που θα εγκατασταθούν θα επιλεγούν από την επιβλέπουσα υπηρεσία του έργου, από τους αντίστοιχους Πίνακες Φυτών του Αναλυτικού Τιμολογίου Έργων Πρασίνου (Α.Τ.Ε.Π.) και της Ε.Τ.Ε.Π. 10-09-01- 00 ¨Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού¨ (Παράρτημα Ι: Πίνακες Φυτών) και θα πληρούν ανά κατηγορία τις τεχνικές προδιαγραφές που αναγράφονται σε αυτούς. Στις περιπτώσεις ειδών δένδρων των κατηγοριών Δ5, Δ6 και Δ7 στις οποίες δεν καθορίζονται στους Πίνακες Φυτών τεχνικές προδιαγραφές θα ισχύουν κατ΄ ελάχιστον οι εξής:

	Κατηγορία δένδρων
	Δ5
	Δ6
	Δ7

	ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ (lt)
	25-40
	40-55
	55-70

	ΥΨΟΣ (m)
	2,50-3,00
	3,00-3,50
	3,50-4,00

	ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΟΡΜΟΥ (cm)
	10…12
	12…14
	14…16


Ο έτοιμος χλοοτάπητας θα αποτελείται από μίγμα σπόρων (ψυχρόφιλο ή θερμόφιλο) και θα πληροί τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και κριτήρια (ΕΤΕΠ 10-05-02-02).

Η προμήθεια φυτικού υλικού θα γίνει στις ποσότητες που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου και θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο παρόν τεύχος. Οι προδιαγραφές θα τηρούνται αυστηρά και ο επιβλέπων γεωπόνος θα έχει το δικαίωμα να απορρίψει φυτικό υλικό που δεν τηρεί τις προδιαγραφές αυτές, δεν είναι υγιές και η εμφάνιση τους δεν κρίνεται ικανοποιητική. Σε κάθε περίπτωση το φυτικό υλικό που θα εγκατασταθεί θα είναι της απολύτου εγκρίσεως της επιβλέπουσας υπηρεσίας ως προς το είδος, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά. Τα είδη των φυτών, οι θέσεις φύτευσης ανά είδος και οι περιοχές εγκατάστασης του προκατασκευασμένου χλοοτάπητα θα καθοριστούν με ακρίβεια από την επιβλέπουσα υπηρεσία κατά την εκτέλεση του έργου. 

Κηπευτικό χώμα 

Το κηπευτικό χώμα θα είναι θα είναι άριστης ποιότητας γιατί αποτελεί το βασικό στοιχείο για την εκδήλωση των βιολογικών λειτουργιών των φυτών. 

Για την εγκατάσταση του προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα απαραίτητη θεωρείται η εγκατάσταση κηπαίου χώματος, σε μέσο βάθος 10-25 εκ. βάθος, από την τελική διαμορφούμενη επιφάνεια. Θα έχει μέση αμμοαργιλλώδη σύσταση, με περιεκτικότητα σε άργιλλο όχι περισσότερο από 30% και άμμο τουλάχιστον 55% με επαρκή ποσότητα οργανικής ουσίας και θα βελτιωθεί με την ενσωμάτωση τύρφης και περλίτη.

Το χώμα που θα χρησιμοποιηθεί για την φύτευση θάμνων και δένδρων θα εμπλουτιστεί με οργανικά εδαφοβελτιωτικά σε ποσοστό 20% με οργανική ουσία και 10% με περλίτη επί του όγκου του κηπευτικού χώματος.

Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου

Για την εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου θα ληφθούν υπόψη οι εξής παράμετροι:

· Η ικανοποίηση των αναγκών των φυτών σε νερό, με ταυτόχρονη  εξοικονόμηση νερού.

· Η δυνατότητα μελλοντικής προσαρμογής ή επέκτασης αν έχουμε αλλαγές στην φύτευση ή προσθήκη νέων χώρων.

· Η εύκολη πρόσβαση σε αυτό των συντηρητών, ώστε να γίνεται εύκολα και γρήγορα η αποκατάσταση τυχόν ζημιών.

· Η ύπαρξη της μεγαλύτερης δυνατής ομοιομορφίας στην κατανομή του αρδευτικού νερού.

· Οι διαφορετικές ανάγκες σε νερό μεταξύ των διαφόρων φυτικών ειδών.

Με βάση τις προαναφερθείσες παραμέτρους θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της επιφανειακής στάγδην άρδευσης για τα φυτά μέσω αυτορυθμιζόμενων σταλλακτών ή σταλλακτηφόρων αγωγών πολυαιθυλενίου και ή άρδευση με καταιονισμό (τεχνητή βροχή) για τον χλοοτάπητα μέσω υπόγειων αυτοανυψούμενων στατικών εκτοξευτήρων. Το δίκτυο άρδευσης θα αποτελείται κεντρικούς αγωγούς Φ32 ή Φ40 και δευτερεύοντες αγωγούς Φ32 ή Φ25, οι οποίοι θα τροφοδοτούνται από παροχές νερού της ΕΥΔΑΠ. Οι υπόγειες διελεύσεις των αγωγών θα γίνουν σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 3¨ για προστασία από τη διέλευση αυτοκινήτων και σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους και πλακόστρωτα πλατειών από σωλήνες PVC Φ75 ή Φ100. 

Οι περιοχές άρδευσης διαιρούνται σε επιμέρους αρδευτικούς τομείς (στάσεις), κάθε ένας εκ των οποίων τροφοδοτείται από διαφορετική ηλεκτροβάνα. Η σύνδεση των ηλεκτροβανών στα κολεκτέρ γίνεται με ειδικά εξαρτήματα (ρακόρ), έτσι ώστε να διευκολύνονται οι μελλοντικές ανάγκες αντικατάστασης ή επισκευής τους. Πριν από κάθε ηλεκτροβάνα τοποθετείται ορειχάλκινη βάνα τύπου σύρτου 1¨, οριζόντια ως προς την επιφάνεια του εδάφους, ώστε να είναι δυνατή η απομόνωση και η επισκευή τυχόν βλαβών σε επιμέρους αρδευτικούς τομείς, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία του υπόλοιπου δικτύου. Στις βάσεις των φρεατίων τοποθετείται χαλίκι έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η καθαριότητα των φρεατίων και συνεπώς η ευκολία στη συντήρηση. Η αυτοματοποίηση του δικτύων πραγματοποιείται μέσω ενός προγραμματιστή άρδευσης ρεύματος. Η επικοινωνία του προγραμματιστή με τις ηλεκροβάνες επιτυγχάνεται με τη μεταφορά εναλλασσόμενου ρεύματος 24V μέσω καλωδίων άνθυγρου τύπου ΝΥΥ διαφόρων διατομών. Τα καλώδια θα είναι τοποθετημένα μέσα σε σωλήνα PE ή PVC, για την προστασία τους και η διέλευσή τους θα γίνεται παράλληλα με τους αγωγούς άρδευσης.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης και ιδιαίτερα σε περίπτωση χλοοτάπητα, το αρδευτικό δίκτυο ή κάθε ανεξάρτητο τμήμα του, πρέπει να ρυθμιστεί και να λειτουργήσει για να εξακριβωθεί αν η άρδευση είναι πλήρης και καθολική και η λειτουργία του ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και τις ανάγκες των φυτών (σωστή λειτουργία των διάφορων συσκευών και ομοιομορφία στην παροχή των σταλλακτών ή στο ύψος βροχής των εκτοξευτών).

Η δοκιμαστική λειτουργία του δικτύου θα γίνει πριν αρχίσει κάθε εργασία εγκατάστασης του χλοοτάπητα από τον ανάδοχο παρουσία του επιβλέποντος για να ελεγχθεί εάν όλες οι εγκαταστάσεις (ηλεκτρικές και υδραυλικές) λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Τα προβλήματα που θα εμφανιστούν θα πρέπει να διορθωθούν από τον ανάδοχο και να επαναληφθεί η δοκιμαστική λειτουργία μέχρι αυτή να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές.» 

5.2.2. Ο λελογισμένος, οικονομικός, αποδοτικός και αποτελεσματικός, προϋπολογισμός του, μελετηθέντος αυτού, νέου έργου «Συντήρηση- Ανακαίνιση Πλατείας Αγίου Ιωάννη», ανέρχεται σε 570.757,54 ευρώ, μαζί με το ΦΠΑ, μειωμένος κατά 1.Ο14.696,34  ευρώ, από τον προϋπολογισμό, με το ΦΠΑ, του δημοπρατηθέντος-- υπό ματαίωση έργου και μειωμένος κατά 380.514,79 ευρώ από την προσφορά της μειοδότριας, ως άνω εταιρείας και έχει αναλυτικά, όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα, και αποτελούντα αναπόσπαστο μέρος της παρούσας,  πίνακα αναλυτικού προϋπολογισμού, που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (βλεπετε αυτόν).  

5.3.Η Διεύθυνση  Τεχνικών Έργων/ Τμήμα Μελετών-Κανονισμών-Προτύπων, της Περιφέρειας Αττικής, με το υπ’ αριθμ. 513466/17-7-2020 έγγραφο του προϊσταμένου  της,  κρίνει,  τη δημοπρατημένη μελέτη με την οποία έγινε ο διαγωνισμός,  με σοβαρές ελλείψεις, οι οποίες, μετά βεβαιότητος, θα δημιουργήσουν τεχνικά και κατασκευαστικά προβλήματα και έριδες και αμφισβητήσεις,  κατά, την τυχόν, εκτέλεσή του.
6.Από όλα τα ανωτέρω εκτεθέντα αιτιολογείται, πλήρως, ειδικώς και ορισμένως, η πρότασή μου, για τη ματαίωση του ως άνω επίδικου διαγωνισμού, για την οποία συντρέχουν πλήρως οι προϋποθέσεις του νόμου (άρθρο 106 παρ. 2 ν. 4412/16). Συγκεκριμένα συντρέχουν:
6.1.Οι νόμιμες προϋποθέσεις που έχουν διαπιστωθεί και αυτές είναι ότι, οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης του ως άνω έργου άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου, όπως προανέφερα, δεν ενδιαφέρει, πλέον, την αναθέτουσα αρχή, το Δήμο μας καθώς και ότι, τη ματαίωση του διαγωνισμού, επιβάλλουν και σοβαροί λόγοι δημοσίου και δημοτικού συμφέροντος. 

Οι λόγοι αυτοί δημοσίου και δημοτικού συμφέροντος, οι οποίοι, εν ταυτώ, αποτελούν και οικονομικές και τεχνικές συνθήκες, που μεταβλήθηκαν, αφού δεν είχαν ληφθεί υπόψη εξαρχής, ώστε η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου του έργου να μην ενδιαφέρει, πλέον, το Δήμο μας είναι:

α) Ο περιορισμός και η μείωση της υπερβολικής δαπάνης και του υψηλού προϋπολογισμού για το ως άνω έργο ( από 1.278.591,84 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.585.453,88 με το ΦΠΑ, όπως δημοπρατήθηκε, σε μόλις  570.757,54 ευρώ με το ΦΠΑ, με την ως άνω, 34/2020 μελέτη) για μια ανάπλαση σε μια ήδη, από ετών διαμορφωμένη και λειτουργούσα, όπως είναι η πλατεία του Αγίου Ιωάννου, προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι για την κατασκευή πλατειών και την εκτέλεση άλλων, επιτακτικά, αναγκαίων έργων, σε συνοικίες του Δήμου μας, που υστερούν και  δεν διαθέτουν. 







Με την πρότασή μας αυτή, τηρούμε και εφαρμόζουμε και την επιβαλλόμενη από το νόμο αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της οικονομικότητας (άρθρο 33 ν.4270/2014), κατά την οποία τα διατιθέμενα μέσα, πρέπει να διατίθενται, έγκαιρα στην ενδεδειγμένη ποιότητα και ποσότητα με την ελάχιστη δημοσιονομική επιβάρυνση και με τη χρήση των αναγκαίων, μόνο, πόρων.
β) Το γεγονός ότι, η επισπευδόμενη, ως άνω ανάπλαση δεν έχει λάβει υπόψη της τις πραγματικές ανάγκες της περιοχής – συνοικίας του Αγίου Ιωάννη, όπως έχουν εκφραστεί από την τοπική κοινωνία, τον τοπικό «Εξωραϊστικό Σύλλογο Αγίου Ιωάννη», τους ενεργούς πολίτες και τους κατοίκους της περιοχής.

γ) Η αδήριτη ανάγκη μιας πιο ήπιας, περιβαλλοντικά φιλικής και οικονομικότερης συντήρησης και ανακαίνισης της πλατείας, που αποτελεί αυτό και μόνο που χρειάζεται η πλατεία του Αγίου Ιωάννου, σε σχέση με την επισπευδόμενη δαπανηρή, ακριβή και με ακριβά και πολυτελή υλικά, ριζική ανακατασκευή και εκ βάθρων ανάπλασή της, που δεν είναι για την πλατεία αυτή, καθόλου αναγκαία, με τα μέσα και τους πόρους που διαθέτουμε, στις σημερινές, δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Ας γίνει η σύγκριση των προϋπολογισμών: 1.278.591,84 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.585.453,88 με το ΦΠΑ,  ο προϋπολογισμός του έργου, όπως δημοπρατήθηκε και  μόλις  570.757,54 ευρώ με το ΦΠΑ, ο προϋπολογισμός του νέου έργου «Συντήρηση- Ανακαίνιση Πλατείας Αγίου Ιωάννη», με την ως άνω, 34/2020 μελέτη.
δ) η μη πρόβλεψη, στην επισπευδόμενη ανάπλαση χώρου για  την ανάπτυξη δραστηριοτήτων από προβαλλόμενα καταστήματα στην πλατεία και την εξ αυτής απώλεια, σοβαρών εσόδων, για το Δήμο μας, ιδίως σε μια χρονική περίοδο, που το ζητούμενο στους Δήμους και στο κράτος είναι η δημιουργία και αναζήτηση εσόδων και πόρων, για την επιτέλεση των κοινωνικών και υπέρ των πολιτών, σκοπών μας.












ε) Η έλλειψη των απαιτούμενων ιδιαίτερα υψηλών, πόρων, στο δήμο μας για την πραγματοποίηση της υπερβολικής – ακριβής αυτής δαπάνης ανάπλασης της πλατείας Αγίου Ιωάννου, αφού,όπως προανέφερα, εκτός του ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ ΙΙ (356.400€), οι ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (1.229.053€) του Δήμου μας, δεν είναι, με βεβαιότητα και σιγουριά, εξασφαλισμένοι, στον απαιτούμενο πλήρη και επαρκή βαθμό, ώστε να καλύψουν το συμβατικό αντικείμενο, του δημοπρατηθέντος έργου. 
7.Πλέον αυτών, πρέπει να ληφθεί υπόψη, από την Επιτροπή μας και το γεγονός ότι η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού στο  υπ’ αριθ.  Νο 1 πρακτικό της, περιλαμβάνει αυτούσιο και το από 23-8-2019 έγγραφο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών –ΣΑΤΕ, με το οποίο εκφράζει συγκεκριμένα παράπονα και  καταγγελίες, ότι, από τη διακήρυξη του διαγωνισμού που εξέδωσε ο Δήμος, ιδίως δε, ως προς την απαίτηση υποβολής από τους διαγωνιζομένους του υπ’ αριθ.8 πιστοποιητικού, «…ένα εξαιρετικά εξειδικευμένο πιστοποιητικό που δεν είναι ορθό να απαιτείται κατά το στάδιο υποβολής προσφορών, αφου… είναι πιθανόν να φωτογραφίζει συγκεκριμένο κατασκευαστή, εξαλείφοντας, κατ’ αυτό τον τρόπο τον ανταγωνισμό που θα μπορούσε να επιτευχθεί κατά τη διαγωνιστική διαδικασία». 
8. Ενόψει όλων των ανωτέρω εκτεθέντων προτείνω, τη ματαίωση του διαγωνισμού- της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης, για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πλατείας Αγίου Ιωάννου.










9. Παρακαλώ για τη λήψη απόφασης για τη ματαίωση ή μη του ως άνω διαγωνισμού.

10. Επισυνάπτονται, στο φάκελο του θέματος, όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα έγγραφα στοιχεία (βλέπετε αυτά).
Ο Δήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βασίλειος   Ζορμπάς
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